
 

 

    

  

                               

 

 

 

Smar silikonowy premium 60ml 

EVIL Lubricants

Smar silikonowy do gumy i tworzyw sztucznych odporny na wodę, doskonale sprawdza się do

zastosowań przemysłowych, motoryzacyjnych jak i w gospodarstwie domowym. np. do ekspresów

czy bieżni, skutecznie zastępuje również wiele preparatów smarujących używanych w motoryzacji,

bardzo powszechnie używany jest do konserwacji rowerów i innych mechanizmów ruchomych,

jednak świetnie sprawdza się także w ochronie elementów drewnianych, metalowych i gumowych.

Szczególnie w przypadku smarowania elementów gumowych jest on niezrównanym środkiem

smarnym ponieważ doskonale chroni gumę przed pękaniem i murszeniem czyli zjawiskiem starzenia

się.

Smar silikonowy wysokiej jakości jakim jest Smar Silikonowy Premium Produkt pakowany przez
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eLUBE by ABS Serwis tworzy na posmarowanej powierzchni delikatną warstwę nieprzepuszczalną ,

która jednocześnie wypiera wodę i tworzy warstwę hydrofobową. Warto zaznaczyć, że smar

zapobiega utracie elastyczności i sklejaniu stykających się ze sobą elementów. Oferowany przez nas

smar silikonowy Premium należy do najwyższej jakości produktu silikonowego o wyjątkowo dużej

lepkości ,  jest odporny na wodę , chemikalia, wysoką temperaturę i oleje mineralne.

Smar zalecany jest  do aplikacji metal/metal, metal/plastik, metal/elastomery-gumy/tworzywa

sztuczne, plastik/tworzywo sztuczne. Smar silikonowy Premium z powodzeniem stosować można

do smarowania oringów, zmiękczaczy wody, zaworów, próżni, w amortyzatorach, linki w rowerach.

Jedną z większych zalet smaru Premium jest jego doskonała zdolność uszczelniająca na rurach,

klapach i zaworach kulowych (jako uszczelniacz gwintu), ponieważ ma niską zmienność i niskie

ciśnienie pary.

Temperatura pracy -44 do +200ºC  
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