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MOLYKOTE® D PASTE

Lekka montażowa biało-beżowa pasta - smar o silnych właściwościach przylegania do aplikacji

metal/metal stosowana do powierzchni ślizgowych i węzłów tarcia narażonych na duże obciążenia,

wymagających "czystego" smarowania, szczególnie przy niskich prędkościach. Zapobiega drganiom

ciernym, zapewnia doskonałą ochronę przed korozją cierną i długotrwałe smarowanie węzła

smarnego dzięki tzw. wysokiej pojemności loadcarrying.

Produkt Molykote D najczęściej stosowany jest na wielu elementach ciernych wyrobów elektrycznych

i AGD, opakowań i maszyn biurowych, instrumentów precyzyjnych, maszyn w przemyśle środków

spożywczych i napojów, jak również przemyśle tekstylnym i maszyn do przetwórstwa tworzyw

sztucznych. Biaława pasta D jest również z powodzeniem stosowana do maszyn do obróbki drewna i

metalu (rowki gwintowane, trzpienie, przekładnie zębowe itp.) oraz linii produkcyjnych do płyt

drewnopochodnych a także szpilki, szyny i prowadnice, smarowanie połączeń gwintowych, łożysk,

śrub i elementów tokarni. Pasta stosowana jest również przy kuciu na zimno ponieważ znacznie

podnosi tzw. płynięcie.

Podstawowy skład to; biały mineralny olej jako baza, zagęszczacz, smarne środki stałe, środki

anty-cierne, wodorotlenek wapnia i destylaty ropy naftowej.

Więcej informacji na naszej stronie produktu
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